Energiepass Nummer:  20220525018180

Bestehendes Wohngebdude | Estelitam: 25/05/2022
Max. Glltigkelt:  25/05/2032 Wallonia

Zertifizierte Wohnung

Strale : Am Breitenbach Hausnr: 29

' PLZ :4750 Ort:Elsenborn
|

| Zertifiziert als : Einfamilienhaus

i Baujahr: 1979

pr—— = 4
- Der gesamte theoretische Primarenergieverbrauch dieser Wohnung

| betrigt .....ooooccen, T T 60 879 kWh/Jahr

- ] T — w HETRITRTE
 Beheizte FuBbodenflédche : ... ........235m*

!-_Spezlﬁscher Primérenergieverbrauch: ... 259 kWh/m? Jahr i
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Anerkannter Gutachter Nr. CERTIF-P3-02176

Ich erklire, dass alle in diesern Energiepass enthaltenen Angaben
dem Protokoll iiber die Erfassung von Informationen beziiglich der in

Firmenname : CERTINERGIE SPRL der Wallonie geltenden Energiepass-Regelung entsprechen. Fassung
Firmensitz : Rue Haute Voie des Protokolls 16-5ep-2019. Fassung der Berachnungssoftware 3.1 3.
Hausnr.: 59 1
Datum : 25/0 certi &7
PLZ:4537  On:Verlaine e =—
Land : Belgigue Unterschrift : Organinmo e :omrﬂ;:.ﬂgr;i
e - o i . o Tel. 0200 B 171 - weanw cartimorgie he __.
e ™

Der Energiepass liefert Informationen zur Energieeffizienz einer Wohneinheit und enthilt allgemeine MaBnahmen, die zur Verbesserung dieser
Energiceffizienz getroffen werden kinnen, Der Energiepass wird von einem anerkannten Gutachter ausgestellt, auf Grundlage der von thm bel der
Besichtigung des Gebdudes erfassten Daten,

Der Energiepass ist bei Verkauf und Vermietung verpflichtend vargeschrieben. Er muss vorliegen, sobald ein Objekt zum Verkauf oder zur Vermietung
angeboten wird. Die entsprechenden Anzeigen miissen einige seiner Indikatoren enthalten (Energieklasse, theoretischer Gesamiverbrauch, spezifischer
Primérenergieverbrauch). Der Energiepass muss dem Kauf- oder Mietinteressenten vor der Vertragsunterzeichnung ibergeben werden, Diese Formalitit
wird im Vertrag festgehalten. !

Ausfuhrlichere Informationen finden Sie bei der Energieberatungsstelle Ihrer Region oder auf der wallonischen Energie-Partalsite energie.wallonie.be
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Energiepass Nummer : 20220525018180
Bestehendes Wohngebdude | Erstelitam: 25/05/2022 |

; Max.Glltigheit:  25/05/2032 |

Das geschiitzte Volumen einer Wohnung umfasst alle
Raume der Wohnung, die man vor Warmeverlusten nach
auBen, zum Boden oder zu unbeheizten Rdumen hin
(Keller, Nebengebdude, angrenzendes Gebdude...)
schiitzen mochte. Es umfasst mindestens alle beheizten
Raume. Wenn eine Wand mit einer Warmeisolierung
versehen ist, begrenzt sie haufig das geschiitzte Volumen.

Das geschiitzte Volumen wird gemif dem von der
Verwaltung festgelegten Protokoll zur Datenerfassung
~ ermittelt.

| Beschreibung durch den Gutachter
Le volume protégeé inclut tous les locaux de la maison.

Das geschiitzte Volumen dieser Wohnung betrégt 712 m’

Beheizte FuBbodenflache

Es handelt sich um die Summe der FuBbodenflichen jedes Stockwerks der Wohnung innerhalb des geschiitzten
Volumens. Als Messwerte werden die AuBenabmessungen genommen (das heif3t einschlieBlich der Dicke der
Mauern). Es werden nur die Flichen beriicksichtigt, deren Raumhohe mindestens 150 cm betragt. Diese Flache
dient zur Ermittlung des spezifischen Priméarenergieverbrauchs der Wohnung (ausgedriickt in kWh/m? Jahr) und

der spezifischen COz-Emissionen (ausgedriickt in kg/m’.Jahr),
Die beheizte FuBbodenfliche dieser Wohnung betragt 235 m?
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Standardisierte Bedingungen - Die Energieeffizienz der Wehnung wird anhand des gesamten Primirenergieverbrauchs
berechnet. Sie wird fiir standardisierte Nutzungsbedingungen ermittelt. Die Berechnung der Energieeffizienz anhand dieser Stan-
dardbedingungen geht davon aus, dass das gesamte geschiitzte Volumen wahrend der Heizperiode eines standardisierten Klimajahres
konstant auf 18” C gehalten wird. Diese Standardbedingungen werden auf alle Wohnungen angewendet, die Gegenstand eines Ener-
giepasses sind, So haben nur die technischen Merkmale der Wohnung Einfluss auf den Energieverbrauch, und nicht die Lebensweise
der Bewohner. Es handelt sich also um einen theoretischen Verbrauch an Primérenergie, der es erlaubt, Wohnungen miteinander zu
vergleichen. Das Ergebnis kann vom tatsichlichen Verbrauch der Wohnung abweichen,

; Bei der Berechnung des Verbrauchs werden die folgenden Posten beriicksichtigt :

Warmebedar! der Wohnund

A e ﬁj}? I mw&mmm&mwmrmmmm
LLLEE I Es handedt sich um die Enengle, die der zuggefihit werdes muss, um die Innentemporatur dar
o Wohnung konstant zu halten,
/ﬁ Yerluste der Helzungsanlag
A | Ui Verluste wesden fiir die Warmwasseraufbereitung, die eventuelle Speicherung, dis Wirmevestei-
(LB fung, die Warmeabstrahlung sowie fiir die Regafung der Heizantage ermirvelr.

| | 9,’5”"\{\\ Warmebedarf fiir die Warmwasseraufbereitung und Verluste der Anlage
' . if- || Eshandett sich um e Energie, die dem Wasses i die Warmwasseraufbeseitung werden muss.
— == |LZZB1] Der Bedarf witd pauschel 2ugewiesen; die Veuste wesden (i die Warmwa g, die even-
tualls Speichenmeg und die Verteilung ermittelt.

Erarni s o Hilics -
Energiey der Millwgerate

/“_"fl_ erioraLHn -]
.- i/;:’fi Es werden ausschledlih die eventasl vorhandanen Unaufpumpen, Vertilatoren, Widhterflanmmen
jlen ]| und die Elekironik des Heizkassels beriicksichtigr.

0 == Energheverbrauch file die Kiihlung
o @ Ein Verbrauch wird nur besiicksichtigt, wann eine fest installierte Klimaanlage vorhanden ist,

BaAy  Beitrage der Solarthermie fiir die WarmwasserauThereitung und/oder die Hetzung
__| : Der eventuedle Rilckariff auf thermische Sannenkallektoren wird beriicksichtit.

= | Der gesamite Eneegleverbrauch

e [} Dies ist die Energie, die dem Gebiude fiir die Heinmg und die Warmwasseratifbeteitung zugefiihrt
i Lad wesden muss, unier Beriicksichtigung der Verluste der Anlagen, des Varbrauchs der Hilfsgerite und der
y aventueflen Abkidilung.

© &
] 1"i Eigenerreugung von atrom
8 ! Eventuelle Nutzung von Photovoltaik- Solarzellen oder siner Mikeo- WKK-Einheit.

Umwandlungiveriuste
ﬁmﬁmmﬁwﬁummmwmmm Gebidude nutzhare Energie
ofen gehi.

= Dic Primirenergie
[ | | Diesist die Energie, die dirckt dem Planeten entnommen wid. Sie umfasst die verbrauchte Enesgie
“Z5 | sowie die erforderfichen Verluste fir die Unwandiuing des Rehstoffs (Enddl, Gas, Uran) in eine nutzbare
Energie (Heizil, Erdgas, Hektrizitat), aber auch die Energie, die durch eine eventuelie Eigenproduktion
won Miom gewonnen wird

Elektrizitit: eine Energie, die fir die Energieeffizienz der Wohnung von groBier Bedeutung ist.

Fiir 1 kWh, die in einer Wohnung verbraucht wird, werden 2,5 Umgekehrt wird im Falle der Eigenerzeugung von Elekurizitit
kWh in einem Stromkraftwerk bendtigt. Es entstehen also hohe (mit Photovoltaikmodulen oder durch Warme-Kraft-Kopplung)
Umwandlungsverluste, dia sich auf 1,5 kWh belaufen. die gewonnene Energiemenge ebenfalls mit 2,5 multipliziert; es
handelt sich dabei um vermiedene Verluste in Stromkraftwerken.
BEISPIEL EINER ELEKTRISCHEN HEIZUNGSANLAGE BEISPIEL EINER PHOTOVOLTAIKANLAGE

AbschlieBender Helzungsverbrauch B 10 000 KWh Photovoltaikmodule : a 000 kWh
Umwandlungsverluste : 15000 kWh  Vermiedene Umwandlungsveriuste - 1 500 kWh
e 4 ST % e
Primdrenergieverbrauch Ill_ Eingesparte Primarenergie -2 500 kWh
- 25000 kWh b

Zurzeit werden die anderen Energietriger (Gas, Heizol, Holz...) nicht durch Umwandlungsverluste beeinflusst.
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: Evaluierung der Energieeffizienz

Der gesamte Primdrenergieverbrauch der Wohnung ist die Summe aller in der nachstehenden Tabelle angegebenen
Posten. Teilt man diese Summe durch die beheizte FuBbodenfliche, so erhdlt man den spezifischen
Primdrenergieverbrauch, Espez. Ausgehend von diesem Espez-Wert wird der Energiepass der Wohnung erstellt.

kWh/Jahr
(A F : b
Wismebedarf der Wohnung W : 40 646
L : !
Verluste der Helrungsanlage ! ! 151358
: Warmeabedarl liiy die : o
Warmwasseraufbereltung und :: . 3364
ermle der Anlage ! :
e —— ©
| //\1 : : | .
| I Energieverbrauch der Hillsgerate :L | 605
! H i
: = L
o . i -' :
| Energieverbrauch flir die Kithlung i ]
| e T e e oA
| & Baitrage der Solarthermie fiir die | ,
. Warmwasseraufbereitung i 0
| und/oder die Helzung | é
1 —
: Endverbrauch _ . 59971
a5 ‘
@ @ Hgenerzeugung von Strom o

Umwandlungsverluste der aben
angegebensan Posten, die Strom verbrauchen

Umwandlungsverluste, die dank der
Elgenproduktion von Eleltrizitat vermiedan wurden

: 0
e = e

,l.'a_h:fidteranimnrrg!qt'erhramh : ' 60 879
der Wohnung ' kwhiiahr

Dies ist die Summe der vorstehenden Posten.

- o_ —

' 235
Beheirte Fulbodenfidche ' =

| &
Spezifischer Primarenergieverbrauch dér Wohnung (Espe:) ir :
Dieser Wert wird erhalten, indem der afvliche Verbrauch durch die beheizie | 200 <30 D : 259

FuBbodenflache geteiit wird, Anhand dieses Wertes konnen Wohnungen ] Diese Wohn in der Klasse D kWh/m?.Jahr
unabhangig von ihrer Grife m}teinanderverglidaen wden ; Dhue Weincng Set

L == — ]

Der 5pezif15che Verbrauch dieser Wohnung ist etwa 1,5 mal hﬁher als der maxlmaie speziF sche Verl:ﬁauch der Fur eine
shnliche neue Wohnung zuldssig ist, die unter strikter Beachtung der Energieeffizienz-Gesetzgebung von 2010 errichtet wird.
\ J
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Der vorliegende Teilbericht stiitzt sich auf eine Vielzahl von Merkmalen der Wohnung, die der Gutachter véllig
unabhingig und geméaR den im Protokoll tiber die Datenerfassung festgelegten Modalitdten feststellen muss.

- Bestimmte Daten machen eine Sichtpriifung oder einen Test erforderlich; aus diesem Grund muss der Gutachter

Zugang zum gesamten zertifizierten Gebaude haben. Es handelt sich dabel im Wesentlichen um die Geometrie und
Ausmafe der Wohnung, um bestimmte Daten zur Isolierung sowie um Angaben zu den technischen Anlagen.

- Andere Angaben kénnen ebenfalls oder ausschlieSlich anhand von bestimmten Dokumenten erhalten werden.
Diese Dokumente werden als "beweiskriftige Unterlagen” bezeichnet und miissen dem Gutachter vom
Antragsteller (ibermittelt werden; daher muss der Gutachter dem Antragsteller eine umfassende Liste der
beweiskréftige Unterlagen mitteilen zukommen lassen, und dies spétestens 5 Tage vor der Durchfiihrung der
Datenerhebung im Gebsude, sofern das Datum der Bestellung dies erméglicht. Diese "beweiskréftige Unterlagen”
betreffen beispielsweise die thermischen Eigenschaften der Ddmmstoffe oder die technischen Daten bestimmter
Anlagen wie den Typ und das Herstellungsdatum eines Heizkessels oder die Spitzenleistung einer
Photovoltalkanlage,

In Ermangelung einer Sichtpriifung, eines Tests und/oder einer beweiskriftigen Unterlage werden bei der
Zertifizierung von bestehenden Wohngebiuden Standardwerte verwendet. Diese sind im Allgemeinen ungtinstig. In
bestimmten Fallen ist es daher méglich, dass der beschriebene Posten nicht zwangsldufig schlecht ist, sondern dass
es lediglich unmaglich war festzustellen, dass er gut ist!

Von dem Gutachter beriicksichtigte
beweiskraftigen Unterlagen

]@ Warme- Kein Beweis
L dammung

Posten Referenzen und Beschreibungen

"
|| Luftdichtheit Kein Beweis

&

T./\w Liiftung Kein Beweis

ﬂ,ﬂ Heizung Leistungsschild Date de la chaudiére

+ Warmwasser-

Kein Beweis
| aufbereitung
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Beschreibungen und Empfehlungen -1-

Dieser Abschnitt enthalt eine Beschreibung der wichtigsten Posten, die bei der Evaluierung der Energieeffizienz der
Wohnung beriicksichtigt werden. Des Weiteren werden die wichtigsten Empfehlungen zur Verbesserung der
aktuellen Situation aufgefihrt.

r Warmebedarf der Wohnung ] | Netto-
. B
kWh/m? Jahr predetS

ubermalig [ ! P sehwgering S und pro Jahr

Dieser Bedarf ist die Warmezufuhr, die von der Heizung bereitgestellt werden muss, um die Innentemperatur der
Wohnung konstant zu halten. Er hangt ab von den Verlusten durch die Winde entsprechend ihrer Warmedammung,
den Verlusten durch mangelnde Luftdichtigkeit, den Verlusten durch die Beliiftung, aber auch von den
Solarbeitragen und den internen Beitragen.

Verfuste durch die Winde
_______________ 0 Umso geringer, je umfangreicher die Warmedammung der Wande ist (vgl, nachstehende
Detailangaben).

I gAg, Verluste durch entweichende Luft
R O Umso geringer, je luftdichter das Gebude ist (vgl. nachstehende Detailangaben).

(J"\.‘ Yerluste durch die Beluflung
—_ [ Stellen ein notwendiges Ubel dar, um die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene des
—=—1| Raumlichkeiten zu gewahrieisten {vgl. nachstehende Detailangaben),

Solarbeitrdge durch die Fensterscheiben

Beriicksichtigt (nachstehend nicht nihes aufgeschliisselter Posten).

,,a'};"_ﬁ.':‘—\ Interne Beltrige dusch die Tatigheiten der Bewohner
-———— I'I'-:‘E H Von den Bewohnern, der Beleuchtung und den Gerdten abgegebene Warme,
——| Standardisierter Parameter {nachstehend nicht naher aufgeschlilsselter Posten).

Warmebedarf det Wolinung

| L&]mmmmmmwmm

(1) Wand mit sehr gutem Dammungsniveau
Die thermische Effizienz der Winde ist mit den Anforderungen der Energieeffizienz-Bestimmungen 2014 vergleichbar.

KEINE

Forts, —

/
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Bestehendes Wohngebidude

20220525018180
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Nummer :
Erstellt am:

Max. Giiltighkeit :
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Bezeichnung

Fléiche

Rechtfertigung

@ Wand mit gutem Dammungsniveau

Die thermische Effizienz der Wande ist mit den Anforderungen der Energieeffizienz-Bestimmungen 2010 vergleichbar.

F7

(
-
[
B
i

)

DV Bois HR

15,1 m*

_ @ Wand mit unzureichender Ddmmung oder Ddmmung unbekannter Dicke
Empfehlungen ; Ddmmung verstarken (falls erforderlich nach einer Prifung des bestehenden Démmungsniveaus).

hocheffiziente Doppelverglasung - (Ug =14
W/m?K)

Holz

|
rA’ T2 Versant - 1005 m? Mineralwolle (MW), 8 cm
I — e
P Porte 1 2.1 m? Einfache Doppe!vergl:gu:g (Ug=3,1 W/m.K)
f '
- - i 2.
|l F8 DV Bais 23.8 m? Einfache Doppelverglﬁitll;lg (Ug= 3,1 W/m“K)
(4) Wand ohne Dimmung
l Empfehlungen : isolieren.
E -
| ﬁ M1 Mur plein 139,8 m’ ] N
P \ " Einfachvarglasung (Ug =57 W/m’.K)
I l F4 SV Bois 1.2m Holz

@ Winde, an denen das Vorhandensein einer Dimmung unbekannt ist
Ermfehlungen rsnileren {falls erfarderlich nach einer Priifung des bestehenden Ddmmungsniveaus).

M3

Mur plein bardage

Mur enterré

[
| 41,4m?

Présence inconnue d'un isolant de mur qui
n'était pas visible lors de la visite et pour lequel
aucune preuve acceptable n'a été fournie

55,7 m’

lisolation du mur n'a pu étre justifiée .
(constatation de visu ou documents de preuve)

Plancher sur sol

884 m?

l'isolation du plancher n'a pu étre justifiée

{constatation de visu ou documents de preuve) |
4
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ﬁ ;' Verluste durch entweichende Luft

Eine Verbesserung der Luftdichtheit tragt zur Energieeffizienz des Gebdudes bei, da einerseits die Kaltluft, die in
das Gebdude eindringt, nicht erwdrmt zu werden braucht und da andererseits die Menge Warmluft, die aus dem
Gebdude entweicht, verringert wird,

Durchfuhrung eines Dichtheitstest

o Nein : Standardwert : 12 m*/h.m?
0 Ja

Empfehlungen : Die Luftdichtheit muss permanent an der gesamten Oberfliche des geschiitzten Volumens
sichergestellt werden, vor allem an den Anschlussstellen zwischen den verschiedenen Wanden
(Fenstereinfassung, Winkel, Verbindungsstellen, Durchbriiche usw.), denn dort entweicht die meiste Luft.

P

P ey
s : b |
B = |
[ |

Verluste durch Beliiftung

Ihre Wohnung ist mit keinerlei Belliftungssystem ausgeriistet (siehe weiter unten), aber dennoch werden
Liftungsverluste ausgewiesen... Wieso?

Eine gesunde Wohnung setzt voraus, dass die verbrauchte Innenluft (Gerliche, Feuchtigkeit, usw.) durch
AuBenluft ersetzt wird, was unweigerlich zu Warmeverlusten fihrt. Mit einem korrekt bemessenen und
installierten Beliftungssystem kénnen diese Verluste reduziert werden, insbesondere bei einem D-System mit
Warmeriickgewinnung. In Ermangelung eines Beliiftungssystems ist eine ausreichende Liiftung durch einfaches
Offnen der Fenster erfordetlich. Daher werden im Rahmen der Zertifizierung immer Luftungsverluste
ausgewiesen, auch wenn kein Beliiftungssystem varhanden ist.

System D mit Bedarfsgemafie Beliftung Beweiskraftige Unterlage, die die
Warmeriickgewinnung Qualitdt der Ausfihrung belegt
E/Nein E/N ein Iiﬁ'-l ein
0la 0OJa mla

Globale Verringerung der Verluste durch die Beltftung 0%
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Beschreibungen und Empfehlungen -4-

Effizienz der Heizungsanlagen ]

-

Globaler
Wirkungsgrad fir
Primérenergie

sehlechl hervorragend

stsel, Heizl. Nlchtnensaﬁnsh essa!. Fehlen v anerkan nte.- Gteslegel,
Produktion He‘rstelll].mgsdatum : ab 1990, Gleitende Temperaturregelung (Raumtemperaturregler steuert den
Brenner

Verteilung Keine nicht Isolierte Rohrleitung in nicht beheizten Raumen oder im Freien

Abgabe/ Heizkérper, Konvektoren oder Geblasekonvektoren, mit Thermostatventilen

Regelung Vorhandensein eines Raumtemperaturreglers

Empfehlungen : keine
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Beschreibungen und Empfehlungen -5.

r Effizienz der Anlagen zur Warmwasseraufbereitung )
' i Globaler

Wirkungsgrad fir
Primérenergie

hervarragéend

Nufitun mit integerter Speicherung Heizkessel, Heizdl, an ie Heizung der Rdume
gekoppelt, gleitende Temperaturregelung {Heizkessel wird nicht immer auf Temperatur gehalten),
vor 2016 hergestelit

Bad oder Dusche, zwischen 1 und 5 m Leijtung

Bad oder Dusche, zwischen 1 und 5 m Leitung

Verteilung Bad oder Dusche, mehr als 5 m Leitung
Spulbecken, zwischen 5 und 15 m Leitung

Empfehlungen : keine

Erzeugung
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Vergessen Sie die Beliiftung nicht!
Die Beltiftung der Raumlichkeiten ist fiir die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene der Wohnung von

grofter Bedeutung.
Der Gutachter hat die folgenden Vorrichtungen vorgefunden.

| Einstellbare Zuluftéffnung Einstellbare Abluftsffnung
Trockene Ridume (EZO) oder mechanische | | Feuchte Riume (EAQ) oder mechanische
-  Zuluftéffoung(Mz0) || Abluftéffnung (MAO)
[ Sejour . keine _] __ Cuisine | - keine
Chambre | keine ‘ ~ Sallede bain ~ keine
Chambre keine ‘ Salle de bain keine
e sl i iniat -l |
~ Chambre keine | | Buanderie . keine

j Gemal _dﬂ Erhebungen des Gutachters ist in der Wohnung keinerlei Beliiftungssystem vorhanden.

 Empfehlungen : Die Beliiftung der Raumlichkeiten ist fur die Gesu ndheit der Bewohner und die Hygiene der
| Wohnung unabdingbar. Es wird dringend empfohlen, ein vollstandiges Belﬂﬁungssrstem zu installieren.

Falls die Luftdichtigkeit verbessert wird, muss dem Vorhandensein eines solchen Beltftungssystems umso
gréBere Aufmerksamkeit geschenkt werden. AuBerdem schreiben die Bestimmungen im Falle einer
Auswechslung der Fenster und AuBentiiren vor, dass die trockenen Raume mit (natiirlichen oder mechanischen)
Luftzufuhréffnungen versehen sein miissen.
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Beschreibungen und Empfehlungen -7-

f Nutzung erneuerbarer Energiequellen ‘]

KEINE
-
KEINE
>
N
KEINE
o
KEINE
KEINE
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Okologische Auswirkungen

CO, ist das wichtigste Treibhausgas, das fiir den Klimawandel verantwortlich ist. Durch eine Verbesserung der
Energieeffizienz einer Wohnung und die Entscheidung fiir erneuerbare Energiequellen kénnen diese CO,-Emissionen
verringert werden.

= — H - B
Jahrfiche C0,-Emissionen der Wohnung | 15097 kg CO,/Jahr
Beheizte Fuihodenfliche | 235 m?
Spezifische €0, | 64 kg CO,/m>Jahr
: /

1000 kg CO, entsprechen 8400 km mit einem Pkw mit Dieselmotor (4,5 | pro 100 km) oder mit Ottomotor (5 | pro 100
km) oder einem Hin- und Riickflug Briissel-Lissabon im Flugzeug (pro Fluggast).

Weitere MaBnahmen

| Falls Sie die Energieeffizienz dieser Wohnung verbessern méchten,
empfiehlt sich, ein in Wallonien bestehendes Wohnungsaudit

durchzufiihren. Dieses Audit gibt persénliche Ratschlige, die es lhnen

~ ermoglichen, die vorrangig umzusetzenden Empfehlungen mit ihren

energetischen und finanziellen Auswirkungen zu definieren.

Das Weohnungsaudit ermdglicht die Aktivierung der Wohnungspramien

(siehe unten).

Der Energiepass kann als Grundlage fir ein Wohnungsaudit verwendet

. werden.

Ratschldge und Primien

Die Informationsbroschiire flir den Energiepass ist ein wertvolles Hilfsmittel, um die hier dargesteliten Fachbegriffe
besser zu verstehen.

Sie ist erhaltlich : - bei den anerkannten Energiegutachtern
- bel den Energieberatungsstellen
- auf der Website http://energie wallonie be

Auf dieser Website finden Sie ebenfalls weitere niitzliche Informationen, insbesondere ;
- die Liste der anerkannten Gutachter:

- die Prdmien und Steuervorteile filr Arbeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz einer Wohnung;

« Broschiiren mit Ratschldgen (kostenlos herunterladen oder bestellen);

- die Liste der Energieberatungsstellen, die Sie gerne kostenlos beraten.

- I

Zusatzliche Angaben
Baugenehmigung / Stadtebauliche Genehmigung /
Globalgenehmigung erhalten am : Unbekannt Preis des Zertifikats : 300 € inkl. MwSL.
- Aktenzeichen der Genehmigung : Unbekannt




